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	审批机关
	广东省水利厅

	监督管理机关
	委托广东省东江流域管理局实施

	取水权人名称
	广州市自来水公司

	法定代表人
	王建平
	职务
	经理

	单位类型
	有限责任公司(法人独资) 
	行业类别
	水的生产和供应业

	申请取水起始日期
	2006年11月23日
	许可证有效期
	2020年6月  日至2025年6月  日

	通讯地址
	广州市中山一路12号
	邮政编码
	510600

	联系人
	劳淑意
	工作部门
	计统部
	职务（职称）
	经济师

	联系电话
	87159070
	电子信箱
	jtb@gzwatersupply.com


中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 2 页）

	年取水总量
	                           44165万m3

	地表水
	44165万m3

	水源类型
	江河
	湖泊
	水库
	其他

	年取水量（万m3）
	44165
	
	
	

	最大取水流量(m3/s) 
	15.86
	
	
	

	日最大取水量（万m3/d）
	137
	
	
	

	取水地点
	增城市新塘镇大墩乡浏屋洲岛（东江北干流）

	取水方式
	提水

	计量方式
	管道式计量（4台上海光华IFC300电磁流量计、1台IFC300W电磁流量计，1台北京昌明UR-1000-2000d5-1PeDIR4超声波流量计。分别安装在进厂区围墙边的原水管上。）

	地下水
	                                                      万m3

	水源类型
	普 通
	地热水
	矿泉水
	其 他

	年取水量（万m3）
	
	
	
	

	最大取水流量(m3/ｓ) 
	
	
	
	

	日最大取水量（m3/d）
	
	
	
	

	取水地点
	

	取水方式
	

	计量方式
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	取水标的

	生活取水
	生活用水
	供水人口
	
	用水定额
	升/人·日

	
	
	年取水量
	32577万m3

	
	公共用水
	年取水量
	5142万m3

	
	一般工业用水
	年取水量
	6446万m3

	工业取水
	主要产品
	
	
	

	
	设计年产量
	
	
	

	
	用水定额
	
	
	

	
	年取水量
	万m3

	农业取水
	设计灌溉面积
	              亩
	有效灌溉面积
	亩

	
	主要作物品种
	

	
	保证率
	P=50% 
	P=75%
	P=90%

	
	灌溉定额（m3/亩）
	
	
	

	
	年取水量（万m3）
	
	
	

	发电取水
	发电分类

（以√标示）
	水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ）

火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；贯流式水冷（ ）；

其它：

	
	机组台数与

装机容量
	
	年发电量
	Kw(h

	
	设计年利用小时
	h
	年取水量
	万m3

	
	水电分类的最小机组发电流量
	万m3/s
	火电分类的最高小时用水量
	米m3/h

	其他取水
	年取水量
	万m3
	用途：
	

	取水量年内分配（万m3）

	1月
	3555
	4月
	3515
	7月
	3913
	10月
	3860

	2月
	2880
	5月
	3750
	8月
	3940
	11月
	3785

	3月
	3560
	6月
	3728
	9月
	3855
	12月
	3824

	设计日最大取水量
	137万m3
	出现月份：
	8月

	供水范围
	增城区新塘镇、黄埔区（含原萝岗区、经济开发区）、天河区石牌以东。
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	水 井 工 程

	井号
	水源地点
	凿井深（m）
	孔径

（m）
	日开采量

（m3/d）
	出水流量

（m3/s）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	补充

说明
	


中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 5 页）

	提  水  工  程

	工程名称
	设计扬程（m）
	水泵型号
	设备取水能力（m3/s）
	台数
	设备总取水

能力（m3/s）
	年取水总量（万m3）
	备 注

	（供新塘）浏屋洲取水泵站

	24
	32SA-19A
	1.45
	2
	2.9
	44165

	三用两备



	
	24
	48SH-22
	3.4
	3
	10.2
	
	

	（供西洲）浏屋洲取水泵站

	32
	32SAP-25gⅠ
	1.78
	2
	3.56
	
	五用


	
	24.5
	32SAP-25gⅢ
	1.78
	3
	5.34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	补充

说明
	32SAP-25gⅠ和32SAP-25gⅢ泵是外型尺寸完全相同的泵组，只是搭配的叶轮直径不同，现3台32SAP-25gⅢ泵都装配了32SAP-25gⅠ的叶轮。
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	引  水  工  程

	取水建筑物名称
	取水建筑物主要特征值
	设计引水流量（m3/s）
	年取水总量（万m3）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	补充说明
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	蓄  水  工  程 （一）（水电站专用）

	工程名称
	水源名称
	集雨

面积

(km2 )
	库容特征
	水库调节方式
	最小下泄流量(m3/s)
	发电引水口至尾水口河道长度(m)

	
	
	
	总库容(万m3)
	正常蓄水位

(m)
	库容

(万m3)
	防洪限制水位

(m)
	库容

(万m3 )
	死水位

(m)
	库容

(万m3 )
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程设计任务
	

	蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明
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	蓄  水  工  程 （二）（非水电站）

	工程名称
	水源名称
	集雨面积

(km2 )
	库 容 特 征
	设计供水情况
	备  注

	
	
	
	总库容(万m3)
	正常蓄水位

(m)
	库容

(万m3)
	防洪限制水位

(m)
	库容

(万m3 )
	死水位

(m)
	库容

(万m3 )
	供水对象
	年供水总量（万m3）
	供水保证率

(%)
	最小下泄流量(m3/s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	补充说明
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	节水、计量和退水情况

	节水措施
	1.采用气水反冲洗V型滤池等新的净水工艺，减少水厂的自用水量;；

2.推行使用节水型用水器具；
3.进行节水检查，减少城市供水管网的跑、冒、滴、漏现象；

4.改造供水管网，降低管网漏损率，达到《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2002）关于城市供水企业管网基本漏损率不大于12%的要求。

5.大力宣传、依法实施节约用水和科学用水，提高全民节水意识。

	取水计量设施
	1.4台上海光华IFC300电磁流量计、1台IFC300W电磁流量计，1台北京昌明UR-1000-2000d5-1PeDIR4超声波流量计。分别安装在进厂区围墙边的原水管上。
工作要求：应确保取水计量及在线监测设施正常运行，根据国家及省计量器具规定的检定周期，按规范定期开展取水计量检定或校准工作，并纳入省取水在线监控管理。

	污废水处理措施
	处理设施
	排入市政污水管网，经污水处理厂处理后达标排放。

	
	处理规模
	

	
	处理工艺
	

	
	处理效果
	

	退水量
	水厂退水经污水管网排入市政污水处理厂，不设置入河排污口。

	退水地点
	

	退水计量设施
	

	退水水质要求（包括

主要污染物名称和总量）
	/


	退水地点水功能区标准要求
	/
	退水水质是否符合水功能区标准要求
	/


中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 10 页）

	违章行为处理记录

	监督管理机关

年  月  日

	监督管理机关

年  月  日

	监督管理机关

年  月  日

	监督管理机关

年  月  日

	监督管理机关

年  月  日
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